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TREZOR TEST s.r.o.
Na Vrsku 67, 250 67 Klecany, Ceska republika

CERTIFIKACNI ORGAN ¢. 3025
AKREDITOVANY CESKYM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, 0.p.s.

CERTIFIKAT SHODY

Evidenéni €islo: TT — 106/2024
pro
ABBAS a.s.
Edisonova 5, 612 00 Brno

VYROBEK: Integrovany bezpeénostni systém PZTS, Access
typ Dominus3
v sestavé viz pfiloha ¢. 1,2a 3
vyrobce ABBAS a.s.,
Edisonova 5, 612 00 Brno
CZ-CPA 27.90.11

KLASIFIKACE: Predmétny vyrobek je dle certifikacniho schématu CS TT 1a/2020 (vychazi
ze schématu 1a CSN EN ISO/IEC 17067:2014, zaloZzeno na zkou$eni)

ve shodé s pozadavky kladenymi na

stupen zabezpeceni 4

a tridu prostredi |, Il a IV -vizpiiloha¢. 1,223 #

podle CSN EN 50131-1:2007 ed. 2, CSN EN 50131-3:2010,
CSN EN 50131-6:2018 ed. 3, CSN EN 60839-11-1:2014
v rozsahu certifikacniho postupu NBU, pfiloha &. 3

V systému Ize vyuzit certifikované ¢tecky (bez klavesnice, s klavesnici), které maji se
systémem prokazanou kompatibilitu

Certifikat je vydan v rozsahu akreditace udélené osvédéenim &. 77/2022 vydanym CIA
dne 14. unora 2022 na zakladeé certifikacniho protokolu ¢. CE 29/2024.

Predseda Certifikaénij rady COV ¢&. 3025 Mistopredseda Certifikaéni rady COV ¢&. 3025
Ing. Ladislav POLAK Ing. Daniela CIZKOVA
) . / )
Datum vydani: S / 07. 03. 2024
Datum udéleni certifikace: o Or $) - 26. 03. 2024
Datum ukonceni platnosti certifikace: ! / 26. 03. 2027




Certifika¢ni organ &. 3025

spoleé¢nosti TREZOR TEST s r.o.
Na Vrsku 67, 250 67 Klecany

Pfiloha €. 1 je nedilnou soucasti
CERTIFIKATU ¢&. TT - 106/2024
Pocet list 1 List Cislo 1

Sestava a jednotlivé tfidy prostfedi Integrovaného bezpeénostniho systému PZTS, Access
typ Dominus3

1) Dominus3-L-02 sestava ustfedny CCU-CORE, CCU-PWR, box, zdroj, pfepétova ochrana (bez
licence)
- CCU-CORE Zakladni modul Ustfedny. Je uzplisoben pro instalaci na listu DIN s integrovanou
sbérnici H-BUS. Modul je napajen ze sbérnice H-BUS zalohovanym zdrojem
CCU-PWR, tfida prostredi |
- CCU-EXP Expanzni modul sbérnic ADN 5-8, tfida prostredi |
- CCU-EXP2 Expanzni modul sbérnic ADN 9-12, tfida prostiedi |
- CCUPWR Modul zalohovaného zdroje Ustifedny, zajistuje samostatné jiténé napajeci
napéti pro sbérnici H-BUS a dalSi moduly systému V-Out. Jeho konstrukce je
uzplsobena pro instalaci na listu DIN s integrovanou sbérnici H-BUS, ktera
zajistuje napajeni modull ustfedny a jejich datové propojeni, tiida prostiedi |
- STEP- Primarné taktovany méni¢ STEP-POWER je instalovan na listé DIN spole¢né s
PS/1AC/15DC/4 | terminalem pro pfipojenim do sité 230 V. Vstupni rozsah jmenovitych napéti je
100 V az 240 V AC s maximalnim jmenovitym pifikonem 70 VA. Zajistuje napéti
15V DC s jmenovitym proudem 4 A pro napajeni modulu zdroje ustiedny CCU-
PWR, tfida prostredi |
- VIBRO Otresovy detektor, tfida prostredi |
2) KPD-HID-AL Dotykovy ovladaci panel multiformatovy snimac karet HID, tfida prostredi |
3) ACC-2W1 Dvefni modul (2 kanaly Wiegand, 2 vystupy pro dvere), tfida prostfedi |
4) ACC-OSDP Dvefni modul (2 kanaly OSDP, 2 vystupy pro dvefe), tfida prostredi |
5) CTR-STD Expander in/out (8x vyvazeny vstup, 8x vystup), tfida prostredi |
6) CTR-RPT Expander s izolatorem a opakova¢em sbérnice ADN in/out (8x vyvazeny vstup,
8x vystup), tfida prostiedi |
7) CTR-RES8 Modul rozsifeni 8xrelé pro koncentratory, tfida prostiedi |
8) D3-BOX-L-PWR-10 Systémovy zdroj 12V/10A v boxu rozméru 444x444x140mm, tfida prostredi |




Certifikacni organ ¢. 3025

spole€nosti TREZOR TE

STsr.o.

Na Vrsku 67, 250 67 Klecany

Pfiloha €. 2 je nedilnou soucasti
CERTIFIKATU €. TT - 106/2024
Pocet listu 1 List ¢islo 1

Optické prevodniky sbérni

ce ADN

9) RDW-S-4C-BOX

Primyslovy digitalni optopfevodnik - sbérnice 2xRS485 nebo 1xRS422, tiida
prostredi |

10) TDW-S-4C-BOX

Pramyslovy digitalni optopfevodnik - sbérnice 2xRS485 nebo 1xRS422, tfida
prostiedi |

Snimace karet a identifika

torQ

11) ARCS-R31-
C/BT1-3LAM

ARCS-C, RFID &te¢ka 13.56 MHz, BLE, dotykova obrazovka , TTL, tfida prostredi
v

12) multiClass SE
RPK40

multiformatova &te¢ka karet EMarine EM4102 (125 kHz) // HID iClass, Mifare
DesFire EV1, Mifare Classic (13,56 MHz), klavesnice, tiida prostredi IV

13) HID SIGNO 20
STD

multiformatova ¢te¢ka karet EMarine (125 kHz) // HID iClass, Mifare DesFire
EV1/EV2, Mifare Classic (13,56 MHz), tfida prostredi IV

Integraéni moduly

14) INT-Sargos

- pfipojeni bezdratového systému 1x RLM Sargos od 3S Sedlak, tfida prostred |

15) INT-V-Alert

......

prostredi |

SW a programové nadstavby

D3-Access

SW licence systému Dominus3 pro kontrolu vstupu

SetDom3-Config

- SW umoziuijici uzivatelsky konfigurovat pfistupovy systém. Snadného a rychlého
ovladani je docileno tzv. stromovou topologii a dédé&nim opravnéni,

SetDom3-
Access

- SW pro konfiguraci inteligentniho bezpe&nostniho systému Dominus3. Aplikace
umoziuje naskenovani topologie HW modull a naslednou konfiguraci vstupd,
vystupl, podsystému a uZivatell. Soutasti aplikace je virtualni klavesnice, skrze
kterou Ize cely systém vzdalené ovladat.

Vlastnosti:

- Konfigurace systému D3

- Konfigurace pfistupovych opravnéni (sou¢asti je AcsDom3 ACCESS)

- Vzdalena sprava systému

- Stazeni a prohlizeni historie PZTS+EKV

- Virtuaini klavesnice

- Online zobrazeni stavu vstupl

- Ceska a anglicka lokalizace




C4

- integracni bezpecnostni software zabezpetujici centralizované fe$eni pro
ovladani a vizualizaci bezpeénostnich zatizeni.

Personalni karty

5 ks

Typové varianty:

Sestava ustieden PZTS podle variant skfini

Dominus3-L-01

- sestava Ustfedny CCU-CORE, CCU-PWR, box, zdroj, prostor pro AKU 28 Ah,
(bez licence)

Dominus3-L-02

- sestava ustfedny CCU-CORE, CCU-PWR, box, zdroj, prepétova
ochrana, prostor pro AKU 28 Ah, (bez licence)

Dominus3-XL-01

- sestava Ustfedny CCU-CORE, CCU-PWR, box pro AKU 40 Ah, zdroj (bez
licence)

Dominus3-XL-02

- sestava Ustfedny CCU-CORE, CCU-PWR, box pro AKU 40 Ah, zdroj,
pfepétova ochrana (bez licence)

Dominus3-RED-XL

- sestava red. ustfeden, 2xCCU-CORE-RED, 2xCCU-PWR, 1xCCU-SWITCH,
1x LAN-SWITCH, box XL (bez licence)

Dominus3-RACK-4U

- sestava ustfedny CCU-CORE, CCU-PWR, zdroj, pfepétova ochrana, v
montaznim boxu RACK-4U (bez licence)

Dominus3-RED-RACK-4U

- sestava red. ustfeden 2xCCU-CORE-RED, 2xCCU-PWR, CCU-SWITCH, LAN
SWITCH, box 470x450x177mm (bez licence)

Sestava systémovych zdroj

U podle variant

D3-BOX-L-PWR-05

- systémovy zdroj 12V/5A v boxu rozméru 444x444x140mm, vybaveny se zdroji,
prostor pro AKU 28 Ah

D3-BOX-L-PWR-10

- systémovy zdroj 12V/10A v boxu rozméru 444x444x140mm, vybaveny se
zdroji, prostor pro AKU 28 Ah

D3-BOX-XL-PWR-05

- systémovy zdroj 12V/5A v boxu rozméru 444x444x182mm, prostor pro AKU
40 Ah, vybaveny se zdroji

D3-BOX-XL-PWR-10

- systémovy zdroj 12V/10A v boxu rozmeéru 444x444x182mm, prostor pro AKU
40 Ah, vybaveny se zdroji

D3-BOX-XL70-PWR-10

- systémovy zdroj 12V/10A v boxu rozmeéru 444x444x182mm, prostor pro AKU
70 Ah, vybaveny se zdroji

D3-RACK-4U-40-PWR-10

- systémovy zdroj 12V/10A v boxu rozméru 470x450x177mm, AKU 40 Ah, se
zdroji

D3-RACK-4U-70-PWR-10

- systémovy zdroj 12V/10A v boxu rozméru 470x450x177mm, AKU 70 Ah, se
zdroji

Dotykovy ovladaci panel

KPD-WGD-AL dotykovy ovladaci panel (2 kanaly Wiegand, 2x vystup)

KPD-ECO-AL dotykovy ovladaci panel PZTS

Expandery

CTR-RPT Expander s izolatorem a opakovagem sbérnice ADN in/out (8x vyvazeny
vstup, 8x vystup)

CTR-200 Expander in/out (8-200x vyvéazeny vstup, 0-192x vystup)




Certifika¢ni organ ¢. 3025

spole¢nosti TREZOR TEST s r.o.
Na Vrsku 67, 250 67 Klecany

Pfiloha €. 3 je nedilnou soucasti
CERTIFIKATU ¢&. TT - 106/2024
Pocet list( 1 List ¢islo 1

Optické prevodniky a switche pro linky ADN

2G-2S-BOX

Primyslové switche pro kruhovou topologii - certifikace pro SZ 4, vyrobce
METEL, tfida prostredi |

Integra¢ni programové nadstavby

SBI uzivatelsky program - graficka integra¢ni nadstavba, vyrobce C.G.C., a.s.

GSC Genetec Security Center - uzivatelsky program - graficka integra¢ni nadstavba,
vyrobce GENETEC Inc.

AlViS uzivatelsky program - graficka integra¢ni nadstavba PZTS

Snimace karet a identifikator(

MultiClass SE x10

- multiformatova ¢tecka karet, x=RP nebo RPM, tfida prostredi IV

MultiClass SE x40 - multiformatova ¢tecka karet, x=RP, RPM, RPK nebo RPMK, tfida prostiedi IV,
iClass SE x10 - Cte€ka karet, x=R nebo RM, tfida prostredi IV,
iClass SE x40 - ¢teCka karet, x=R, RM, RK nebo RMK| tfida prostfedi IV,

HID SIGNO 20 STD

- multiClass snima¢ karet, LF/HF/NFC/BT, standard, tfida prostredi IV

HID SIGNO 20K STD

- multiClass snimac¢ karet, LF/HF/NFC/BT, standard s klavesnici, tfida
prostiedi IV,

HID SIGNO 40 STD

- multiClass snimac karet, LF/HF/NFC/BT, standard, tfida prostfedi IV,

HID SIGNO 40K STD

- multiClass snimac karet, LF/HF/NFC/BT, standard s klavesnici, tfida
prostiedi IV,

AY-C11 - bezkontakitni Ctecka s tlagitkem, ¢te karty EMarine 125 kHz, vystupni
rozhrani Wiegand 26 bit(, tfida prostredi I,

AY-C12 - bezkontaktni &tecka, ¢te karty EMarine 125 kHz, vystupni rozhrani Wiegand
26 bitu, tfida prostredi I,

AY-D11 - bezkontaktni ¢tecka s tlacitkem, &te karty EMarine 125 kHz, vystupni
rozhrani Wiegand 26 bitd, tfida prostiedi Il,

AY-D12 - bezkontaktni ¢tecka, ¢te karty EMarine 125 kHz, vystupni rozhrani Wiegand
26 bitu, tfida prostedi ll,

AY-H12 - bezkontaktni ¢tecka, ¢te karty EMarine 125 kHz, vystupni rozhrani Wiegand
26 bitl, tfida prostredi IV,

AY-K12 - bezkontaktni ¢tecka, ¢te karty EMarine 125 kHz, vystupni rozhrani Wiegand
26 bitu, tfida prostredi IV,

AY-J12 - bezkontaktni ¢te¢ka, ¢te karty EMarine 125 kHz, vystupni rozhrani Wiegand
26 bith, tfida prostredi IV,

AY-L12 - bezkontaktni ¢tecka, ¢te karty EMarine 125 kHz, vystupni rozhrani Wiegand
26 bitu, tfida prostredi IV,

AY-E20 - bezkontaktni ¢tecka, ¢te karty EMarine 125 kHz, vystupni rozhrani Wiegand

26 bitd, ultra tenky design, tfida prostredi IV,




AY-Q12

- bezkontaktni ¢tecka v provedeni Antivandal, opticky tamper, kabel délky
30cm, tfida prostredi IV,

AY-Q64B - podsvicena bezkontaktni Etecka s klavesnici v provedeni Antivandal, opticky
tamper, kabel délky 30cm, tfida prostredi IV,

AY-Q6255 - bezkontaktni ¢te€ka v provedeni Antivandal, tfida prostredi IV,

ARC1S - RFID ¢te¢ka 13.56 MHz, BLE, TTL / RS485 (OSDP, SSCP), tfida prostiedi
v,

ARCS-A - RFID ¢&tecka 13.56 MHz, BLE, TTL / RS485 (OSDP, SSCP), tfida prostiedi
v,

ARCS-B - RFID ¢&te€ka 13.56 MHz, BLE, klavesnice, TTL / RS485 (OSDP, SSCP), tfida
prostiedi IV,

ARCS-C - RFID ¢&tecka 13.56 MHz, BLE, dotykova obrazovka , TTL / RS485 (OSDP,
SSCP), tfida prostiedi IV,

ARCS-E - RFID ¢te€ka 13.56 MHz, BLE, otisk prstu, klavesnice, TTL, tfida prostredi IV,

ARCS-AQ - RFID¢tecka 13.56 MHz, BLE + QR kod, TTL/ RS485 (OSDP, SSCP), tfida
prostiedi IV,

ARCS-CQ - RFID&te¢ka 13.56 MHz, BLE + QR koéd + dotykova obrazovka, TTL/ RS485
(OSDP, SSCP), tfida prostredi IV,

ARCS-iM/BT - Architect® Blue Hybrid 125 kHz Multi-technology + 13.56 MHz + Bluetooth®
Upgradable reader - Secure storage EAL5+ - Secure Read only - Wiegand
interface, tfida prostiedi IV,

ARCS-KM/BT - Architect® Blue Hybrid 125 kHz Multi-technology + 13.56 MHz + Bluetooth®
Upgradable Touchscreen reader - OSDP™ v1 & v2 secure protocol - Secure
storage EALS+ - RS485 interface, tfida prostredi IV,

WAL2 - RFID ¢tecka pro instalaci do KU krabice, 13.56 MHz + NFC, wiegand, tfida
prostredi Il,

MS2S/BT - RFID OEM modul pro zabudovani, bluetooth + 13.56 MHz, 5-9VDC,
wiegand, tfida prostfedi IV,

MA1S/BT - Architect One Blue OEM modul - TTL (wiegand) - 3m kabel s konektorem,

wiegand, tfida prostredi Il,

SNA-R41-A/BT4-3/1

SPECTRE nano UHF & Bluetooth® ¢tecka s integrovanou anténou 865-868
MHz - EPC1 GEN2 - TTL (wiegand)- USB cable & ULTRYS software, tfida
prostiedi IV,

SLA-R41-A/U04-3/1

SPECTRE UHF Long Range & Scalable ¢te¢ka s integrovanou anténou 865-
868 MHz - EPC1 GEN2 - TTL (wiegand) - USB cable & ULTRY'S software,
tfida prostredi IV,

ATX-R31-E/M103-XX/3

ATX - CSN ATEX & IECEx reader - T5 & T6 - Read only - TTL interface,

ATX-R31-E/PH5-XX/3

ATX - Secure ATEX & IECEx reader - T5 & T6 - Read only - TTL interface,

ATX-R41-A/U04-XX/3

ATX - UHF ATEX & IECEx Long Range reader - T6 - Read only - Integrated
antenna - Low Band 865-868 MHz - EPC1 GEN2 - TTL interface,

ATX4-R41-A/U04-XX/3

ATX4 - UHF ATEX & IECEx Long Range reader - T6 - Read only - Multi-
antenna - Low Band 865-868 MHz - EPC1 GEN2 - TTL interface,

PP500-Cotag

Vyrobce Vanderbilt International (IRL) Ltd.




